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PRODUKT BESKRIVELSE 
 
ICOM XTEND WCX Cleaner er et 100 % vandbaseret rensemiddel til alle slags forme, da det er 
korrosions-frit. Denne ikke giftige og ikke brændbare cleaner består af komplekse overfladeaktive 
stoffer, der kan bruges til at fjerne semi-permanente slipmidler, resin og styren aflejringer. 

 
PRODUKTIONSOMRÅDE 
 
ICOM XTEND WCX Cleaner bruges til at afrense alle slags forme for slipmidler og sealere. 

 
HÅNDTERING 

 
Opbevares frostfrit og ikke over 35 C 
Rystes grundigt inden brug. 
 

TEKNISKE DATA 
 
Vandbaseret og ikke giftigt. 
 
Farve   Hvid 

Densitet v/25 C 1,0 g/cm3 

Viskositet v/25 C <15 cps 
Flammepunkt   Ingen 
PH   8.9 
Holdbarhed   Minimum 12 måneder i uåbnet original emballage 
 

BRUGSVEJLEDNING 
 
Læs altid Sikkerhedsdatabladet før ibrugtagning. 
 
Formen skal have stuetemperatur, for at ICOM XTEND WCX Cleaner er mest effektiv. 
Skal ikke fortyndes. 
 
Hvis formen er støvet/snavset vaskes den af i varmt vand. 
 

1. Rystes grundigt inden brug. Væd en klud eller en ikke skurrende børste/svamp med 
     ICOM XTEND WCX Cleaner og arbejd hen over formen. 
2. Lad stå nogle minutter for at ICOM XTEND WCX Cleaner kan arbejde i dybden. 
3. Brug en ren klud samt rent vand til at vaske formen af. 
4. Ved blivende aflejringer bruges ICOM XTEND CX 500 Cleaner. 
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Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vores bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter lagoratorieforsøg hos vore 
leverandør. De betingelser, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, børvaren afprøves inden brug.  

  


