
      

TEKNISK DATABLAD     
  

ICOM XTEND CX-500 CLEANER                                                          
____________________________________________________________ 

ICOM COMPOSITES A/S   ·   DK-6000 KOLDING   ·   TLF.  +45 75 50 62 22   ·   FAX +45 75 50 62 23  
icom@composites.dk   ·   www.composites.dk 

 
Side 1 af 2 

 

BESKRIVELSE 
 
ICOM XTEND CX-500 Cleaner er et effektivt solventbaseret rensemiddel til alle slags forme. Det kan bruges til at fjerne 
semi-permanente slipmidler, resin og styren aflejringer. ICOM XTEND CX-500 Cleaner bruges til at rense formen af 
inden påføring af semi-permanente slipmidler. 
 

PRODUKTIONSOMRÅDE 
 
Rensemiddelet bruges til at fjerne få lag af semi-permanente slipmidler af formen eller til at rense formen af. 
  
HÅNDTERING 
 
Brug egnede kemikalieresistente handsker f.eks. nitril, neopren eller butyl. Vask hænder ofte og anvend evt. en 
beskyttende håndcreme. Vask af hænder er anbefalet eftersom ICOM XTEND CX-500 Cleaner kan gennemtrænge 
handsker efter nogen tids brug. Brug sikkerhedsbriller og ryg ikke førend hænderne er fuldstændigt rene. 
Når ICOM XTEND CX-500 Cleaner anvendes på RTV eller gummiforme, påføres produktet på ydersiden af formen for 
at fastslå, om der er nogen skadelige virkninger på denne type. 
ICOM XTEND CX-500 Cleaner indeholder brændbare bestanddele og skal altid anvendes i et ventileret område. 
Opbevares på et koldt, tørt sted. 
 

TEKNISKE DATA 
 
Aktive og gennemtrængende kulbrinter og solvent. 
 
Farve  Klar 

Densitet v/25 C 0.840 g/cm3  

Viskositet v/25 C <15 cps   

Flammepunkt  < 23 C  

Kogepunkt  80-140 C  
Holdbarhed  Min. 12 måneder i uåbnet original emballage 
 

BRUGSVEJLEDNING 
 
Læs altid Sikkerhedsdatabladet før ibrugtagning. 
 
ICOM XTEND CX-500 Cleaner skal ikke fortyndes. 
 
Hvis formen er støvet/snavset vaskes den af i varmt vand. 

 
Let afrensning foretages på følgende måde: 
 

 Væd en 100 % bomuldsklud med ICOM XTEND CX-500 Cleaner.  

 Tør med let hånd området over med ICOM XTEND CX-500 Cleaner for at fjerne semi-permanent slipmiddel 
eller for at forberede overfladen en ny påføring af slipmiddel. 

 Når ICOM XTEND CX-500 Cleaner er helt fordampet, påføres et nyt lag af slipmiddel. 
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Rensning af kraftige voksaflejringer i formen: 
 

 Skal der fjernes kraftige voksaflejringer i formen, brug da en bomuldsklud eller en stiv Charlie pensel med 
naturlige hår til at påføre ICOM XTEND CX-500 Cleaner. Tør efter med en ren bomuldsklud. 

 For grundig afrensning er det nødvendigt at gentage proceduren flere gange. 
 
Hvis formen skal renses helt i bund, anbefaler vi ICOM XTEND CX-200 HS Cleaner / Stripper, som er designet til at 
nedbryde semi-permanente slipmidler/ sealer. 
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Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vores bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vores 
leverandør. De betingelser, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vores kontrol, hvorfor varen bør afprøves inden brug. 


