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BESKRIVELSE 
 
ICOM XTEND CX-525 Cleaner er et solventbaseret rensemiddel til forme. Udviklet til at fjerne alle former for rester af 
styrenopbygninger, resin (epoxy, polyurethan, phenol), og LPA (low profile additive) på varme forme. Hjælper også 
med at fjerne semi-permanente slipmidler. 

 
PRODUKTIONSOMRÅDE 
 
ICOM XTEND CX-525 Cleaner er udviklet til at blive brugt også mens formen stadig er varm, hvilket gør den særdeles 
egnet til lukkede forme. Varme hjælper med nedbrydningen. Også velegnet til at fjerne styren-opbygninger i områder 
med mønster/struktur på ”kolde” forme.   

 
HÅNDTERING 
 
Brug egnede kemikalieresistente handsker f.eks. nitril, neopren eller butyl. Vask hænder ofte og anvend evt. en 
beskyttende håndcreme. Vask af hænder er anbefalet eftersom ICOM XTEND CX-525 Cleaner kan gennemtrænge 
handsker efter nogen tids brug. Brug sikkerhedsbriller og ryg ikke førend hænderne er fuldstændigt rene. 
Når ICOM XTEND CX-525 Cleaner anvendes på RTV eller gummiforme, påføres produktet på ydersiden af formen for 
at fastslå, om der er nogen skadelige virkninger på denne type materiale. 
ICOM XTEND CX-525 Cleaner indeholder brændbare bestanddele og skal altid anvendes i et ventileret område. 
Opbevares på et koldt, tørt sted. 

 
TEKNISKE DATA 
 
Aktive og gennemtrængende kulbrinter og solvent. 
 
Farve  Klar   

Densitet v/25 C 0.934 g/cm3  

Viskositet v/25 C <15 cps   

Flammepunkt  < 23 C 
Holdbarhed  Minimum 12 måneder i uåbnet original emballage 

 
 
BRUGSVEJLEDNING 
 
Læs altid Sikkerhedsdatabladet før ibrugtagning. 

 
ICOM XTEND CX-525 Cleaner skal ikke fortyndes. 

 
Hvis formen er støvet/snavset vaskes den af i varmt vand. 
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Rensning foretages på følgende måde: 

 
 Væd en 100 % bomuldsklud med ICOM XTEND CX-525 Cleaner.  

 Påfør ICOM XTEND CX-525 Cleaner på området, der skal aftørres med kluden. 

 Dette kan gentages. Når aflejringerne er fjernet, skal overfladen være tør, inden der atter støbes eller tilføres 
slipmiddel. 

  
Stripping, dvs. fjernelse af aflejringer i formen: 
 

 Når der skal fjernes væsentlige voks-aflejringer i formen, bruges en vædet bomuldsklud eller en stiv Charlie 
pensel med naturlige hår til at påføre ICOM XTEND CX-525 Cleaner. Brug en god mængde ICOM XTEND CX-
525 Cleaner over hele formen og lad det stå nogle minutter, inden aflejringer bearbejdes med børsten. Tør 
efter med en ren bomuldsklud, der skiftes ofte. Det kan være nødvendigt at påføre mere end ét lag for at 
strippe formoverfladen fuldstændig. 

 Bruges ICOM XTEND CX-525 Cleaner ved almindelig stuetemperatur, efterlades en film på overfladen, som 
skal fjernes med ICOM XTEND CX- 500 Cleaner. 
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Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vores bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vores 
leverandør. De betingelser, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, hvorfor varen bør afprøves inden brug. 


