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PRODUKT BESKRIVELSE 
 
ICOM XTEND W-HS Release er et 100 % vandbaseret lufttørrende semipermanent slipmiddel, der i hærdningen til en 
tynd og vedvarende overfladefilm. Modificeret siloxaner krydsbinder hinanden og hæfter på formen, hvilket sikrer 
gentagende afformninger. Kan påføres ved stuetemperatur og højere.    

 
PRODUKTIONSOMRÅDE 
 
ICOM XTEND W-HS Release vandbaserede slipmiddel giver ekstrem god slipeffekt, hvilket gør produktet ideel til 
flanger, hjørner og kanter. Kan bruges i stedet for afdækningstape på f.eks. kanter eller kantvoks. Kan bruges til 
middelkosmetiske emner. Efter påføring og hærdning smitter produktet ikke af på emnet. Velegnet til alle typer 
resiner. 

 
HÅNDTERING 
 
Opbevares frostfrit og ikke over 38 C 
Rystes inden brug. 
Må ikke fortyndes. 

 
FORDELE 
 

 Hurtig at påføre 

 Ekstrem god slip 

 Ingen lugt 

 Hærder ved stuetemperatur 

 
TEKNISKE DATA 

 
Effektive ingredienser 11 % 
Farve  Hvidlig 
Lugt  Ingen 

Densitet v/25 C 1.005 g/cm3   
Flammepunkt  Ingen 
Holdbarhed Minimum 12 måneder - i original emballage. 

 
 
FORBEREDELSE AF FORM 
 
Nye eller reparerede forme: 
Antallet af det anbefalede lag Sealer afhænger meget af formens overflade. Det anbefales derfor at give 3-4 lag af 
ICOM XTEND XTR Sealer inden påføringen af 3 lag ICOM XTEND W-HS Release. 
 
Brugte forme: 
Formoverfladen skal være ren og fri for tidligere slipmidler inden der gives 2-3 lag ICOM XTEND XTR Sealer.           
Påfør derefter 2 lag ICOM XTEND W-HS Release. 
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BRUGSVEJLEDNING 

 
Rystes inden brug.  
 

1. Væd en ny ren papirklud med ICOM XTEND W-HS Release slipmiddel. Hele papiret skal være vådt, men det 
skal ikke kunne dryppe.  

2. Påfør et tyndt ensartet lag af ICOM XTEND W-HS Release på formens overflade ved brug at jævne strøg. 
Undgå gentagne påføring i samme område og arbejd ikke tilbage i et område der lige har fået slipmiddel. Ved 
påføring på større overflader arbejdes der sektionsvis og fra én ende til den anden. 

3. Vent minimum 15 minutter på at overfladen hærder og gentag processen (1-3). Temperaturer under 20 °C 
kræver længere hærdetider. 

4. Efter sidste lag ICOM XTEND W-HS Release skal overfladen stå min. 30 minutter inden der støbes på den.  
 
 

GODE RÅD 
 
Hvis emnerne begynder at hænge, påfør da ICOM XTEND W-HS Release i det område af formen, hvor der er 
problemer. Fortsæt støbningen. 
For at optimerer produktionen kan det være en god ide at give formen en let påføring af ICOM XTEND W-HS Release 
efter første afformning samt på udsatte hjørner og steder med større slid. 
Hvis aflejringerne af styren eller resin er opbygget, anbefaler vi, at der bruges ICOM XTEND CX-500 Cleaner. ICOM 
XTEND CX-500 Cleaner gnides let med en klud på formoverfladen. Derefter påføres 1 til 2 lag ICOM XTEND W-HS jfr. 
brugsvejledningen. 
I ekstreme tilfælde af urenheder bruges ICOM CX-200HS Stripper til at fjerne ICOM XTEND W-HS Release - der vaskes 
efterfølgende grundigt med vand. Efterfølgende renses af med ICOM XTEND CX-500 Cleaner. 
Start derefter forfra jfr. brugsvejledningen 
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Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vores bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vores 
leverandør. De betingelser, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, hvorfor varen bør afprøves inden brug. 


