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PRODUKT BESKRIVELSE 
 
ICOM XTEND XTR Sealer er en solventbaseret sealer, der ved hjælp af modificeret siloxaner hærder til en tynd, men 
stærk overfladefilm, der beskytter formen og binder slipmidler til sig.  

 
PRODUKTIONSOMRÅDE 
 
ICOM XTEND XTR Sealer er ideel som sealer til alle forme.  

 
HÅNDTERING 
 
ICOM XTEND XTR Sealer er meget fugtfølsom. 
Emballagen skal derfor altid holdes tæt lukket. 
Overskud af produktet må aldrig hældes tilbage i emballagen. 

Opbevares frostfrit og ikke over 38 C 
Må ikke fortyndes. 

MÅ IKKE PÅFØRES VARME FORME (over 175 C) 

 
FORDELE 
 

 Let at påføre 

 Meget god beskyttelse af formen 

 Binder slipmidlet til formen 

 Yderst velegnet til reparerede forme 

 
TEKNISKE DATA 
 
Blanding af aliphatiske kulbrinter og solvent. 
 
Tørstof  <2 % 
Farve  Klar til svag gullig 
Lugt  Paraffin 

Densitet v/25 C 0.774 g/cm3  

Flammepunkt  < 23 C 
Holdbarhed  Minimum 12 måneder i uåbnet original emballage 

 
FORBEREDELSE AF FORM 
 
Nye eller reparerede forme: 
Det anbefales at give 2-4 lag af ICOM XTEND XTR Sealer før påføringen af slipmiddel. 
 
Brugte forme og metal forme: 
Formoverfladen skal være ren og fri for tidligere slipmidler. 
Påfør 1-2 lag ICOM XTEND XTR Sealer 
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BRUGSVEJLEDNING 

 
Læs altid Sikkerhedsdatabladet før ibrugtagning. 
 

1. Væd en ny ren papirklud med ICOM XTEND XTR Sealer. Hele papiret skal være vådt, men det må ikke kunne 
dryppe.  

2. Påfør et tyndt ensartet lag af ICOM XTEND XTR Sealer på formens overflade. Brug jævne strøg. Arbejd i et 
overskueligt mønster og i et område, der ikke er for stort (1-3m2) og som nemt kan tørres efter.  

3. Når der vises tegn på fordampning efter 30-60 sekunder, hvilket ses som pletter på overfladen, tørres der let 
efter med en ny tør papirklud i cirkulære bevægelser. Formålet er at jævne overfladen ud, ikke at tørre eller 
polere. Vent yderligere ½-2 minutter, indtil overfladen er helt tør og polér da let efter med en blød 
bomuldsklud. 

 
NB. Hærdetiden er afhængig af temperaturen og luftens fugtighed. Streger skal være nemme at polere væk, men 
hvis poleringen skaber flere streger eller pletter er poleringen startet for tidligt. Vent da lidt længere og poler 
igen. 
  
4. Hvis der er streger tilbage efter poleringen af hele overfladen, poleres der energisk efter med en let fugtig 

papirklud, inden der igen tørres efter med en tør. Området skal derefter poleres tør.  
5. Lad ICOM XTEND XTR Sealer hærde på formoverfladen i min. 15 minutter før det næste lag påføres. Lav 

temperatur (under 20 C) kan kræve længere hærdetid.   
6. Tillad overfladen at hærde min. 30 minutter inden der påføres slipmiddel. Jo længere tid ICOM XTEND XTR 

Sealer kan få lov til at hærde, jo bedre (dog max. 2 døgn).  

 
GODE RÅD 
 
ICOM XTEND XTR Sealer krydsbinder under sin hærdning til en meget solid barriere, som beskytter formen. Den 
fjernes nemmest ved brug af ICOM XTEND CX-200 HS Cleaner / Stripper. 
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Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vores bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vores 
leverandør. Da de betingelser, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vores kontrol, hvorfor varen bør afprøves inden brug.  


