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PRODUKT BESKRIVELSE 
 
Mold Wiz WB-2700 er et vandbaseret slipmiddel, der ved stuetemperatur krydsbinder til monomolekulær film, som 
hæfter sig fast på formens overflade og sikrer flere afformninger. Mold Wiz WB-2700 er 100 % fri for silikone.  

 
PRODUKTIONSOMRÅDE 
 
Mold Wiz WB-2700 er ideel til filament winding, men bruges også til polyester, epoxy, acrylater, methyl methacrylate, 
phenol, gummi og kompressions støbning. Mold Wiz WB-2700 overføres ikke til det støbte emne. 

 
HÅNDTERING  
 
Mold Wiz WB-2700 er følsom over for atmosfærisk luft. Emballagen skal derfor altid holdes lukket.  
Overskud af produktet må aldrig hældes tilbage i emballagen. 
Opbevares frostfrit og ikke over 35 °C. 
Rystes inden brug. 
Må ikke fortyndes. 

 
FORDELE 
 

 Let at påføre, kan sprøjtes på 

 Skal ikke poleres efter 

 
TEKNISKE DATA 
 
Blanding af polyolefiner, organiske fedtsyrer og vand. 
 
Tørstof  10 % 
Farve  Hvidlig  
Densitet v/25 °C 0.990 g/cm3  

Viskositet v/25 °C <50cps 
PH værdi  8.7-10.7 
Flammepunkt  Ingen 
Holdbarhed Minimum 12 måneder i uåbnet original emballage 

 
FORBEREDELSE AF FORM 
 
Formen skal være rengjort med f.eks. ICOM WCX vandbaseret Cleaner eller  
ICOM XTEND CX-500 Cleaner inden påføring af Mold Wiz WB-2700.  
Bruges uden nogen form for Sealer. 
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BRUGSVEJLEDNING 

 
Læs altid Sikkerhedsdatabladet før ibrugtagning. 
 

1. Væd en ny ren papirklud (Scott Shop Towel) eller en bomuldsklud med slipmiddel Mold Wiz WB-2700.  
Hele papiret/kluden skal være våd, men det må ikke kunne dryppe.  

2. Påfør et ensartet lag af slipmiddel på formens overflade med cirkulære bevægelser. Arbejd i et nemt og 
overskueligt mønster. 
Når der arbejdes på større flader, påføres ét område af gangen ved at arbejde fra én ende af formen til den 
anden. Naturlige børster/mopper eller lign. kan bruges til at nå svært tilgængelige områder eller i områder 
med ruflet struktur. Bruges pensel, skal man være opmærksom på ikke at overdosere i start-området.  

3. Lad overfladen tørre i ca. 5 minutter, før det næste lag påføres. 
4. Næste lag påføres på samme måde eller sprøjtes på. Det anbefales altid efter sprøjtning at væsken jævnes ud 

med en bomuldsklud. Der anbefales i alt 2-3 lag Mold Wiz WB-2700. 
5. Lavere temperatur (under 20 °C) kræver længere hærdetid. Hærdetiden kan speedes op ved brug af varm luft 

eller varmelamper.  

 
GODE RÅD 
 
Hvis emnerne begynder at hænge, påfør da Mold Wiz WB-2700 i det område af formen, hvor der er problemer. 
Fortsæt støbningen. 
Påfør kun ét lag af gangen. Har formen været renset helt af, bør der påføres 2-3 lag som beskrevet ovenfor. 
Aflejringer ses gerne ved overdosering. 
Sprøjten til påføring kan være alt fra en håndsprøjte til en HVLP sprøjte. NB: Dysen kan godt lukke til ved manglende 
rengøring. 
Påfør Mold Wiz WB-2700 lige inden fyraften og formene er klar til støbning næste morgen. 
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Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vores bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vores 
leverandør. De betingelser, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vores kontrol, hvorfor varen bør afprøves inden brug. 


